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/ /  T E C H N I S C H E R  S U P P O R T

O2-SENSOR TAUSCHEN ODER SPÜLEN.
SO GEHEN SIE VOR.
Gilt für: AVL AU-Tester der Serie 4000 bei Aktivierung und Spülung des O2-Sensors

WENN DIE FEHLERMELDUNG WIEDER ERSCHEINT

Sollte kein neuer Sensor verbaut worden sein und die

Fehlermeldung erscheint wieder: einen neuen Sensor bei der

Firma Woszidlo bestellen (Bestellnummer O2-Sensor: EZ0147),
einbauen und die Spülung noch einmal durchführen.

WICHTIG: SENSOR RECHTZEITIG AUSPACKEN

Der neue Sensor sollte 1 Stunde vor dem Einbau aus der

Verpackung genommen worden sein, sonst ist er nicht aktiv.

AVL DITEST SERIE 4000

01 Im Grundmenü auf „Serv" drücken.

02 Auf „4-Gas Kammer" drücken.

03 Auf „Neuinstallation O2-Sensor" drücken.

04 Nach circa 3 Minuten erscheint ein Volt-Wert, der

zwischen 8,0 und 12,0 liegen sollte. Die Anzeige des O2-

Werts sollte bei circa 21 % liegen.
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